
Opmåling af trapper, trin for trin … 
 

Indsæt etagehøjden.(etagehøjden er målet 
fra gulv til gulv) 

Indsæt dæk tykkelsen,(dæktykkelsen, er 
målet fra underkant loft til overkant gulv 

         Halvsvingstrappe  type HR 50. 

            Træsort           Behandling 

              Trin   

           Stødtrin   

           Vanger   

                 Type /  Træsort            Behandling 

           Håndliste   

            Balustre   

             Stolper   

    

De mål som du tager er dit trappehuls mål, Dvs. det vi kalder for de stramme mål. 

Du skal derfor IKKE trække luft fra målene nogen steder til trappen , det gør vi.. 
 

Hvis du er i tvivl omkring måltagning eller andet, kan du kontakte os på.. 

Tlf 98 58 40 65 eller 29 28 96 86. 
 

 

Dæk tykkelse, fra 

underkant loft til 
overkant gulv 

etagehøjden 

          Ligeløbstrappe type   L 10. 

Kvartssvings repose trappe type    K R 30. 

    Kvartsvingstrappe  type  K 20. 

Halvsvingstrappe type H 40. 

 A 
                                    

                                               CM. 

 B 
 

                                               CM. 

 C 
 

                                               CM. 

 D 
 

                                               CM. 

 E 
 

                                               CM. 

 F  
 

                                               CM. 

      Etagehøjde                               CM. 

    Dæk tykkelse                               CM. 

 A 
 

                                                 CM. 

 B 
 

                                                 CM. 

 C 
 

                                                 CM. 

 D 
 

                                                 CM. 

 E 
 

                                                 CM. 

 F  
 

                                                 CM. 

 

Angiv trappe type:   Spejlvend trappen iht. til skitsen 

Ligeløbstrappe          L 10  

Kvartsvingstrappe    K 20  

Kvartsvingstrappe KR 30  

Halvsvingstrappe     H 40  

Halvsvingstrappe   HR 50  

          Disse mål skal vi bruge 

               Vandret gelænder  

www.top-wood-trapper.dk 

Sendes pr mail eller fax til: 
Top wood industri. 

Fabriksvej 20, Assens 

9550 Mariager. 
Fax nr. +0045  98 58 34 88. 

E mail:  info@top-wood.dk  
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Tlf. +0045  98 58 40 65 


